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12.2 Таблицы выбора
конических мотор�
редукторов

Пояснения к сокращениям

P $ номинальная мощность,
n

2
 $ номинальное число оборотов рабочего вала,

i $ передаточное число редуктора,
M

2 
 $ номинальный момент на рабочем валу,

f
B
  $ коэффициент эксплуатации BAUER,

F
RN

 $ максимально допустимое радиальное усилие с нормальным подшипником,
F

RV
 $ максимально допустимое радиальное усилие с усиленным подшипником,

соответственно, со стандартным цельным валом (код $.1 и $.2).

При помощи таблиц выбора можно определить размер мотор$редуктора. Испол$
нение редуктора и рабочего вала можно однозначно определить с помощью ко$
довых чисел (см. размерный эскиз 12.3).

Обозначенные значком (*) моменты вращения являются максимально допусти$
мыми значениями при коэффициенте эксплуатации f

B
 = 1,0.

Защита двигателя от перегрузки по мощности

Расчет номинальной мощности двигателей прежде всего в сочетании с четырех$
и многоступенчатыми редукторами выполнен частично с запасом. По этой при$
чине номинальный ток, как и при малой мощности двигателей, не является пока$
зателем степени использования редуктора, и его нельзя использовать для за$
щиты редуктора от перегрузки. При опасности слишком высокой нагрузки или
блокировки имеет смысл защищать редуктор с помощью механического устрой$
ства (например, проскальзывающей муфты, проскальзывающей втулки, срезного
штифта и т. п.).

F
RV
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